
Die Montage des OVEM erfolgt an gebräuch-
lichen Ventilträgern oder an klassischen
Hutschienen. 

Kurze
Evakuierungszeit 
Durch seine leichte und kompakte
Bauweise kann der Vakuumerzeuger
direkt im Greifbereich eingesetzt wer-
den. Somit kann das zu evakuierende
Volumen durch die kurzen Schlauch -
längen stark reduziert werden.

Druckversorgung

Vakuumanschluss zum Sauger

Offener Schalldämpfer3
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Vakuumerzeuger für alle Einsatzfälle

Dieses Poster hilft Ihnen bei der
Auswahl des passenden Vakuum -
ejektors für Ihre Anwendung –
damit Sie auch in Zukunft wirt-
schaftlich, zuverlässig und kom-
fortabel Vakuum erzeugen kön-
nen.

Für klassische Anwendungen: Vakuumsaugdüse VN

Für Condition Monitoring: Vakuumsaugdüse OVEM

Zuverlässiger
Betrieb 
Ein offener Schalldämpfer sorgt für
einen geräuscharmen und wartungs-
freien Betrieb.

Der integrierte Vakuumsensor
 registriert die Aufnahme der
Werkstücke und überwacht ihren
Transport.

Hoher
Saugvolumenstrom 
Der sichere Transport selbst von
porösen Werkstoffen kann durch 
die speziellen Vakuumsaugdüsen 
VN-…-L für hohen Saugvolumen strom
von Festo gewährleistet  werden.

Elektronischer Katalog DKI 
auf CD oder unter
www.festo.de/katalog

Broschüre „Info 427 –
Vakuumsaugdüse OVEM“

Auswahlposter Vakuum-Sauggreifer

Auswahlsoftware im
 elektronischen Katalog oder
unter www.festo.de/vakuum

Weitere InformationenDas Vakuumprogramm im Überblick

www.festo.de/vakuum

Einfach 
zu installieren
Durch die ganzheitliche Lösung im
Vergleich zur Vakuumpumpe entfällt
die Installation von Reservoir, langen
Leitungen und zusätzlichen
Vakuumventilen. Die integrierten
Steckverschraubungen ermöglichen
eine einfache pneumatische
Installation des Ejektors.

Vakuumsaugdüse VN-20-...

Integrierte Schnell-
Steckanschlüsse

Befestigungsplatte

Offener Schalldämpfer UOM

Schalldämpferverlängerung
UOMS
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VAD VN VAK VN-P OVEM

Wirtschaftlichkeit Luftsparschaltung – – – – •
Saugdüsen H/L •/– •/• •/– •/• •/•
Düsendurchmesser (mm) 0,5 ... 1,5 0,45 ... 3 1 0,45 ... 0,95 0,45 ... 1,4
Vakuum Ein/Aus – – – – •
Kompakt, geringes Gewicht • • • • •

Zuverlässigkeit Überwachung des 
– – – • •

Werkstücktransports
Abwurfimpuls, 

– – • – •
zuverlässiges Ablegen
Überwachung von Evakuierungs-

– – – – •
zeit und Abwurfimpuls

Komfortabel im Geringe Umweltbelastung
– • – • •

Betrieb durch Schalldämpfer
Geringe Wartung durch 

– •/– – •/– •/•
offener Schalldämpfer/Filter

80
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40

t [s]

Hohes Vakuum Hohes Saugvolumen

x/2 x

Eine für alles
Bauraumoptimiert sind alle Funktionen in einer Einheit
 integriert und praktisch – von einer Seite bedienbar.

Elektrischer Anschluss
Einfache Installation 
dank M12-Multipolstecker

Alles unter Kontrolle
LCD-Anzeige numerisch
und als Balken zur
 ständigen Überwachung
aller wichtigen Werte

Luftsparschaltung + optimale Lavaldüse

Kürzere Taktzeiten
Die Höhe des Vakuums lässt sich
während des Betriebes sowohl
 numerisch als auch via Bargraph 
von der LCD-Anzeige ablesen und
analysieren.

Zusätzlich: Überwachung und
Analyse der Evakuierungs- und
Abwurfzeit des Taktzyklus. Daraus
abgeleitete Wartungsmaßnahmen
erhöhen die Prozesssicherheit. 
 

Vier verschiedene Durchmesser der
Lavaldüse und zwei Saugdüsen arten für
hohes Vakuum und hohen Volumenstrom
erlauben die präzise Dimensionierung des
Vakuum erzeugers. Offener Schalldämpfer
und die kompakte Bauweise des OVEM erhö-
hen zusätzlich den Wirkungsgrad des
Vakuumejektors. Intelligentes Engineering –
stets mit dem Ziel höchster Energie effizienz.

Durch das integrierte Rückschlag ventil und
die Luftsparschaltung lässt sich schon wäh-
rend der Transportzeit der Druckluft verbrauch
durch das Abschalten der Druckluft ver -
sorgung reduzieren. 

Höhere Energieeffizienz 

Der integrierte Filter auf der einen Seite zeigt
durch sein Sichtfenster zuverlässig den
Verschmutzungsgrad an.

Das kompakte Design ohne über stehende
Elemente, wie zum Beispiel Ventile oder
Vakuum schalter, ermöglicht einen platz -
sparenden Einbau.

Einfach installiert und wartungsfreundlich

Auf der anderen Seite sorgt ein  offener
Schalldämpfer für einen geräuscharmen
Betrieb – ohne die Gefahr von
Verstopfungen.

Werkstück registriert

Teachfunktion

VN-...-H

VN-...-L
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Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82

73734 Esslingen

Germany

Telefon 0180 303 1111

Telefax 0711 347 2071

infoservice@festo.com

www.festo.com

Pneumatischer Anschluss
Einfache Installation dank
Steckverschraubung oder
Innengewinde

Energieeffizienz
Durch integriertes Rückschlag -
ventil und Luftsparschaltung
ist ein sicherer und energie -
effizienter Transport gewähr-
leistet

Optimale Evakuierungszeit
Strahldüse in den Durch -
messern 0,45/0,7/0,95/1,4 mm
erhältlich

Hohes Vakuum
Vakuum bis zu 85 %

Intuitive Bedienung
Einstellen aller Parameter
über drei Buttons

Sicheres Handling
Regelbare Intensität des Abwurf -
impulses führt zu  präzisem und
sicherem Ablegen sowie zu optimier-
ten Taktzeiten

Nahezu wartungsfrei
Offener Schalldämpfer und Filter 
mit Sichtfenster sorgen für einen
geräuscharmen und wartungsfreien
Betrieb

t [s]1,30,80,7 TA T20,2 T1TE

TE: Evakuierungszeit (200 ms) T1: Transportzeit (500 ms) TA: Abwurfzeit (100 ms) T2: Rückfahrzeit (500 ms)

50

100

Vakuum [%]

Taktzyklus

Über-
wachung

Über-
wachung

Ü
b

er
w

ac
h

u
n

g

85

Vakuum [%]

Vakuum_tia14_4_de.qxp  05.08.2008  15:17 Uhr  Seite 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


