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Überprüfen von Hochspannungs-Freileitungen auf 
Koronaentladung

Kamera

USB Schnittstelle

Separater Eingang für
externe PK Sensoren
(nur PK 510)

Schalltrichter 
bündelt die Schallwellen 
kleinster Leckagen und ver-
stärkt dadurch das hörbare 
Geräusch.

Schalltrichter

Richtrohr mit Richtspitze 
für punktgenaue Ortung 
kleinster Leckagen auf en-
gem Raum.

Schalltrichter

Optional:
Schwanenhals ermöglicht 
eine punktgenaue Ortung der 
Leckage an schwer zugäng-
lichen Stellen. Störgeräusche 
werden ausgeblendet.

Zubehör

Der schalldichte Kopfhörer ermöglicht die Lecksuche auch bei extrem lauter Umgebung. Die 
Umgebungsgeräusche werden ausgeblendet, die Leckage (nicht hörbarer Ultraschall) wird in ein 
hörbares Signal gewandelt. Der Laser ermöglicht eine genaue Ortung.

Das PK 500/510 im Detail

• Druckluft, Gas, Dampf und Vakuumanla-
gen

• Kondensatableiter

• Dichtungen

• Kälteanlagen

Lecksuche an:

Parabolspiegel:
Zur Lecksuche in großen
Entfernungen. Laserpointer 
und Kamera integriert.

Das neue Leckagemessgerät PK 500/510 mit Kamera und Leckageberechnung ist das ideale Messgerät mit denen  selbst 
kleinste Leckagen (0,1 l/min, entspricht ca. 1 € p.a.) auch auf große Entfernungen kinderleicht aufgespürt und dokumentiert 
werden können.
Das PK 510 ist das weltweit erste Leckagemessgerät mit einem zusätzlichen frei belegbaren Sensoreingang für alle PK 
Sensoren. Damit lassen sich zusätzlich zur Leckagemessung und -ortung alle notwendigen Messungen bezüglich Taupunkt, 
Verbrauch, Druck, Temperatur,...durchführen.

Die im PK 500/510 gespeicherte Leckage-Daten werden auf 
einen USB Stick zur Reporterstellung per Software exportiert.

Wird die Leckage gefunden und gespeichert, werden folgende Daten im PK 500/510 mit 
abgespeichert und stehen nach dem Export in der Software „Leak Reporter“ für die Report 
Erstellung wieder zur Verfügung:

• Bild der Leckagestelle

• Datum / Uhrzeit

• Firmenname / Abteilung / Maschine

• Größe der Leckage in Liter/min 
(Einheit einstellbar)

• Kosten der Leckage pro Jahr in € 
(Währung einstellbar)

Per PC Software „Leak Reporter“ können 
ausführliche Reports erstellt werden, die 
dem Druckluftanlagenbetreiber bzw. Abtei-
lungsverantwortlichen zur Verfügung gestellt 
werden können.
Der Report kann für die Gesamtfirma oder 
pro Abteilung erstellt werden und dokumen-
tiert einfach und übersichtlich alle gefunden 
Leckagen. 
Durch die Summenbildung am Ende des 
Reports ist ein einfacher Überblick über die 
Gesamtleckagemenge in Liter/min sowie die 
Gesamtleckagekosten pro Jahr gegeben.

Leckage - Report für ISO 50001 Audits

Leak Tags in Papierform, zur 
Dokumentation vor Ort.
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Punktgenaue Leckageortung im laufenden Betrieb mit Laserpointer und 
integrierter Kamera

Durch die Bündelung der Ultraschallwellen im Parabolspiegel können selbst kleinste Leckagen von 0,8 l/min (ca. 8 € p. a.) in einer 
Entfernung bis 10...15 m punktgenau (± 15 cm) lokalisiert werden. Die Form des Parabolspiegels gewährleistet, dass nur Ultraschall-
wellen der angepeilten Leckage ausgewertet werden. Störgeräusche werden auf ein Minimum reduziert.
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USB Schnittstelle

• Druckluft, Gas, Dampf und Vakuumanla-
gen

• Kondensatableiter

Lecksuche an:


