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PK 500 MESSWERTE

Messkurven werden graphisch angezeigt. Somit sieht der Prak-
tiker auf einen Blick das Verhalten des Trockners seit dem 
Start der Messung.

Alle physikalischen Messgrößen der Feuchtemessung werden 
automatisch berechnet. Beim PK 500 werden zusätzlich die 
Messwerte des externen Fühlers angezeigt.

Bis zu 100 Mio. Messwerte können gespeichert werden. Jede 
Messung kann mit einem Komentar, z.B.: Messortname gespei-
chert werden. Das Zeitintervall kann frei bestimmt werden.

PK 500 HANDMESSGERÄT
Das PK 500 ist das neue, universell einsetzbare Handmessgerät 
für viele Anwendungen in der Industrie wie z.B.:

■■ Verbrauchs-/ Durchflussmessung

■■ Druck- / Vakuumsmessung

■■ Temperaturmessung

■■ Restfeuchte-/ Taupunktmessung

Einzigartig ist die grafische Darstellung der farbigen Messkur-
ven. Bis zu 100 Mio. Messwerte können mit Datum und Messort-
namen gespeichert werden. Per USB-Stick können die Messwer-
te in den PC übertragen werden. Mit der CS Soft Basic können die 
Daten komfortabel ausgewertet werden. Messdaten und Service-
berichte können einfach und schnell erstellt werden. An dem frei 
konfigurierbaren Sensoreingang des PK 500 können wahlweise 
angeschlossen werden: 

■■ Drucksonden (Über- und Unterdruck) 

■■ Verbrauchssensoren, VA 400 / VA 420 

■■ Temperaturfühler Pt 100, Pt 1000 / 4...20 mA 

■■ Taupunktsensoren FA 410 / FA 415 

■■ Elektrischer Wirkleistungszähler 

■■ Beliebige Fremdsensoren mit folgenden Signalen: 

	 0...1/10, 0/4...20 mA, Pt 100, Pt 1000, Impuls, Modbus

DIE BESONDEREN VORTEILE
■■ Universeller Sensoreingang für viele gängige Sensorsignale 

■■ Intern aufladbare LI-Ion Akkus (ca. 12 h Dauerbetrieb) 

■■ 3,5“ Grafikdisplay / einfache Bedienung per Touchscreen 

■■ Integrierter Datenlogger zur Speicherung der Messwerte 

■■ USB-Schnittstelle zum Auslesen per USB-Stick 

■■ International: Bis zu 8 Sprachen auswählbar

PK 500 HANDMESSGERÄT
Die gespeicherten Messdaten 
können einfach viaUSB-Stick 
oder ein USB-Kabel in den PC 
übertragen werden.

 inkl. USB-Schnitstelle

Die Daten können mit der PK Soft 
Basic graphisch und tabellarisch 
ausgewertet werden.


